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Moderne Materialien fiir den Garten und fiir die Terrasse

Wahlen Sie aus einem einzigartigen Sortiment. Alle Materialien sind
wetterbestandig und pflegeleicht - aber nicht pflegefrei! Bitte beachten
Sie unsere speziellen Materialinformationen.
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wetterfest

X

pflegeleicht streichfrei

WPC - Wood Plastic Composite

WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additi-
ven im Verhaltnis von ca. 60/35/5% und hat deren
typische Eigenschaften. Farbunterschiede durch
unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen
werden gerade bei spateren Ergdnzungen an vorhan-
denen Anlagen oder dem nachtrdglichen Verbau von
Einzelprofilen vorkommen. WPC kann sich bei Tempe-
raturschwankungen, Staundsse und ungleichmapiger
Bewitterung verziehen, Wasserflecken und sog.
.Regenstreifen” bekommen und verwittern. Abhdngig
von der Bewitterungsintensitat (UV Bestrahlung/
Niederschlag) wird der gewiinschte hellere Zielfarbton
nach etwa 1- 2 Jahreszyklen erreicht. Die Kanten der
Profile kdnnen produktionsbedingt unterschiedlich
ausgepragt sein und dadurch einen breiteren Raum
zwischen 2 Profilen erzeugen. Diese produktionsbe-
dingten, material- und chargeniiblichen Schwan-
kungen stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Vorteil von WPC im Vergleich zu Holz: Es ist pflege-
leicht, da es nicht gestrichen werden muss, um den
Grundfarbton zu halten. Wahrend Holz ohne Behand-
lung im Lauf der Zeit vergraut, dndert sich der WPC-
Farbton durch UV-Strahlung und Niederschlag nach
etwa zwei Jahreszyklen auf den Grundfarbton. Er
kann heller werden als der Ausgangsfarbton, ver-
bleibt jedoch in dessen Farbspektrum und wird nicht
vergrauen. Bei WPC kommt es in der Regel nicht zu
Bildung von Rissen oder Splittern.

Wichtige Infos zur Lagerung der Zaunelemente
Nicht montierte Zaunelemente kdnnen sich bei fal-
scher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen!
Achten Sie bitte darauf, dass die Ware vor Regen
geschiitzt und nicht in der direkten Sonne (um ein zu
starkes Aufheizen des Materials zu vermeiden) gela-
gert wird. Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder
groper Hitze und montieren Sie am besten bei einer
Aupentemperatur zwischen +5°C und +25°C. Beachten
Sie dazu die ausfiihrlichen Informationen auf den
Transportverpackungen.

Pflegeleicht, aber nicht pflegefrei!

Reinigen Sie WPC Profile mit warmen Wasser und
Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen ent-
fernen Sie mit einer Wurzelbiirste. Gebrauchsspuren
(leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies,
immer im Faserverlauf/Langsrichtung, nacharbeiten
(bitte vorher an einer spater nicht sichtbaren Stelle
testen). Wichtig: Verwenden Sie bitte keine [6semittel-
oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die
Oberfldche eindringen und die Gefahr der Verfarbung
besteht. Laub und Friichte von Baumen und

Strauchern konnen auf den Dielen/Profilen ein natiirli-

cher Nahrstoff fiir Sporen sein. Auperdem fiihren
pflanzliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel Gerbsduren,
aber auch lang anhaftender Vogelkot zu dauerhaften
Verfdarbungen auf der Oberfldche.

Fleckenbildung auf der
Oberflache
Produktionsbedingte Riick-
stande/Schleifstaub oder
pflanzliche/organische
Stoffe/, Biofilm" werden
durch schnell kondensierendes Wasser bzw. Nieder-
schlag angeldst und konnen fleckenartige
Riickstande, sog. ,Regenstreifen” hinterlassen. Diese
entfernen Sie mit handelsiiblichen Haushaltsreinigern
auf Essigbasis. Verwenden Sie warmes Wasser und
eine harte Wurzelbiirste. Dabei immer in Faserverlauf/
Langsrichtung der Profile arbeiten, anschliefend
griindlich mit reichlich klaren Wasser abspiilen!

Schimmel auf der e
Oberfliche B2
Kleine dunkelschwarze,
oberflachliche Stockflecken P
auf den WPC Elementen i T
lassen sich im Aupenbe- =N
reich nicht immer vermeiden. Bei diesen Stellen han-
delt es sich um einen Befall von Schimmelsporen, die
liber die Luft ibertragen werden. Diese befallenen
Stellen lassen sich mit Hilfe von chlorhaltigen
Haushaltsreinigern sdubern. Hierbei die betroffenen
Bereiche mit dem Reiniger (nach Herstellerangabe
dosieren) behandeln. Testen Sie zur Vorsicht die
Reinigung zundchst an nicht sichtbaren Stellen.

Farbtonreife bei WPC-Produkten

Die Farbtonreife ist abhadngig von der Bewitterungsintensitat und vom Standort des Objekts. Links = Auslieferungszustand / rechts = Farbton nach ca. 18 Monaten

nachher

vorher

Die Oberfldche des ,normalen” WPC ist frei von
Maserung und Strukturierung. Sie wirkt im Gegen-
satz zu den Oberldchen von BICOLOR und PLATINUM
ruhiger im Farbton und in der Anmutung.

—

vorher nachher

—

WPC BICOLOR

Hier werden dem Ursprungs-WPC in einem speziellen
technischen Verfahren weitere Farbpigmente beige-
mischt. Die so entstehende Struktur und Pigmentie-
rung ldsst das Material mit ihren Farbnuancen natiir-
lich wirken. Jedes Profil ist dadurch in der Oberfldche,
unterschiedlich. Abweichungen zwischen einzelnen
Artikeln oder Fertigungschargen sind material- und
produktionsbedingt unvermeidbar.

vorher nachher

WPC PLATINUM

WPC PLATINUM Elemente bestehen aus WPC-Profilen
mit einer zusdtzlichen Spezial-Ummantelung. Dadurch
sind die Profile noch fleckenresistenter und wasserab-
weisender als die ,normalen” WPC Profile.

o Pflege-Video: www.traumgarten.de/videos



Detaillierte Informationen zu den Materialien finden Sie unter: traumgarten.de/materialkunde

Aluminium, eloxiert

Aluminium-Verbund (ACP)

Keramik

Unsere Zaunprofile aus Aluminium sind pulverbe-
schichtet und pflegeleicht. Durch Bewitterung wer-
den die Zaunprofile im Farbton etwas heller, im
Freien entwickelt sich eine modische, matte Metall-
haptik. Verunreinigungen lassen sich mit milden
Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.

Sicherheitsglas (ESG gemip EN 12150)

Glas bietet gegeniiber vielen anderen Materialien
einen entscheidenden Vorteil: absolut winddicht,
lichtdurchldssig und bestandig gegeniiber Tempera-
turwechseln. Die SYSTEM GLAS Elemente der Serien
MATT, ALPHA und BETA besitzen aufgrund der im
Siebdruck-Verfahren aufgebrachten Satinierung,
eine fiihl- und sichtbar rauere Riickseite.

e
Edelstahl (v2a)

Die Elemente aus Edelstahl werden mit geschliffener
Oberflache geliefert. Edelstahl ist korrosionsbestdn-
dig, allerdings kann Fremdmaterialstaub nach Kontakt
mit Luftfeuchtigkeit oxidieren und oberfldchliche
Rostflecken entstehen lassen. Die Reinigung erfolgt
mit handelsiiblichen Pflege-Produkten.

Fenster-Kunststoff, Weif§

Die Produkte aus hochwertigem, weifen Fenster-
Kunststoff bieten die Qualitat, die mit dem Begriff
,Made in Germany" verbunden wird! Uber 40 Jahre
Know-how stecken in der erprobten und verbesserten
Materialzusammensetzung!

Zaunfelder aus Aluminium-Verbund sind sehr stabil,
wetterbestandig sowie bruch- und schlagfest.
Verunreinigungen lassen sich mit fast allen Reini-
gungsmitteln entfernen. Sie verlieren im Laufe der
Jahre etwas an Farbintensitdt, was allerdings weniger
auffallt als z. B. Farbeindriicke durch
Lichtschwankungen.

Textilen-Gewebe

Textilen ist ein modernes, wetterfestes Textil-Gewebe.
Es braucht keinen Anstrich. Zur Reinigung geniigt ein
Abwaschen mit Wasser.

Metall (beschichtet)

Zaunfelder/Pfosten aus beschichtetem Metall bendtigen
keine Pflegeanstriche. Uberbeschichtungen sowie leich-
te Farbunterschiede bei den Pfosten (beim {iblichen
Betrachtungsabstand von circa zwei Metern und bei
Tageslicht) mindern nicht die hohe Gebrauchsfahigkeit
und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.

Fenster-Kunststoff, Braun und Grau

Dem Fenster-Kunststoff werden gefdrbte Holzfasern
zugefligt, d. h. oberfldchlich aufgetragen. Durch die
Bewitterung hellt sich die Farbe in den ersten zwei
Jahren gegeniiber dem Produktionszustand etwas
auf und erhalt dadurch den gewiinschten natiirlichen
Endfarbton, der nicht mehr gestrichen werden muss!

Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch
den Endverbraucher unter Beriicksichtigung der ent-
sprechenden Montageanleitungen durchgefiihrt wer-
den. Bitte halten Sie handelsiibliches und geeignetes
Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren
Fachhdndler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die Montageanleitung anzusehen - kostenlos vorab im Internet.

Keramik-Zaunelemente sind aufgrund ihres
speziellen Produktionsverfahrens ideal fiir den
Einsatz im AuBenbereich: frost- und hitzebestan-
dig, kratzfest, UV- und farbbestdndig, Pilz- und
Schimmelresistent, hohe Bruchfestigkeit und dimen-
sionsstabil. Verunreinigungen lassen sich mit milden
Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.

Poly-Rattan-Geflecht

Poly-Rattan ist ein modernes, wetterfestes Textil-
Geflecht aus Polyethylen. Es braucht keinen
Anstrich. Reinigung: Abwaschen mit Wasser.

nachher

Corten-Stahl (walzblank)

Auf der walzblanken Stahloberfldche bildet sich abhan-
gig von Intensitat und Dauer der Bewitterung die
gewiinschte Patina. Dieser witterungsbestdndige
Edelrost konserviert die Oberfldche und schiitzt das
Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witte-
rungseinfliisse 1dsen sich Rostpartikel von der Ober-
flache und lagern sich deutlich sichtbar am Boden ab!

Fenster-Kunststoff, Polareiche

Die Kunststoffzdune sind mit einer stabilen Spezialfolie
beschichtet. Die bedruckte Folie wird unter Druck auf-
gebracht - bekannt aus dem modernen Fensterbau. In
der Serie LONGLIFE RIVA setzen wir die Folierung fiir
die Farbserie ,,Polareiche” ein.

Q}QTraumGarten

www.traumgarten.de
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Der pflegeleichte
Zaun-Baukasten

SYSTEM Beispiele

SYSTEM RHOMBUS in Silber kombiniert mit SYSTEM GLAS Matt.
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SYSTEM WPC CLASSIC im Farbton Sand kombiniert mit SYSTEM GLAS in der Ausfiihrung Beta.

RYA'

SYSTEM BOARD ROST (Corten-Stahl) mit Edelstahlgitter Gamma. SYSTEM WPC PLATINUM XL in Grau kombiniert mit SYSTEM FLOW im 3D-Design.




SYSTEM Zéune, Gitter und Tore zum Kombinieren

Individuell in Abmessung und Design
SYSTEM WPC, SYSTEM ALU, RHOMBUS und METALL BASIC Zaunfelder losen alle

Breiten- und Hohenprobleme bei der Garteneinfriedung und Terrassenabgrenzung,

denn Hohe und Breite der Zaunfelder sind variabel. Dariiber hinaus bieten Dekor-
profile die Mdglichkeit zur individuellen Gestaltung.
Das Tolle: Alle Zaunfelder lassen sich zu attraktiven Zaunanlagen kombinieren.

Bauseitiges Ablangen moglich
Die SYSTEM WPC, ALU, RHOMBUS und METALL
BASIC Zaunfelder sind individuell kiirzbar:
Die Hohe variieren Sie durch die Anzahl der
Profile, die Breite durch Kappen der Profile.
Einzelprofile und Abschlussleisten (oben/
unten) sind auch einzeln erhaltlich.

Leichte Montage: Stecksystem

Die Profile der WPC, ALU, RHOMBUS und
METALL BASIC Zaunfelder in die stabilen
Pfosten schieben und ineinander stecken.

() Dekorprofile

Auf Wunsch ersetzen Sie einzelne WPC
oder ALU Profile durch Dekorprofile in
15 oder 30 cm Hohe (Seite 13).

() LED-Lichtleiste

Die LED-Lichtleiste ist ein Gestaltungs-
element fiir SYSTEM WPC und SYSTEM
ALU Zaunfelder (Seite 13).

() SYSTEM WPC

Seite 10

CLASSIC CLASSIC CLASSIC CLASSIC

Sand Mandel Anthrazit Grau Anthramt Grau

Seite 11

PLATINUM PLATINUM PLATINUM XL PLATINUM XL
Grau Braun Grau Braun



Zaun Online-Planer
Aufbau-Video
Montageanleitung

traumgarten.de

0 SYSTEM ALU G SYSTEM RHOMBUS G SYSTEM METALL BASIC @ SYSTEM METALLGITTER
Seite 12 Seite 14 Seite 18 Seite 19

—

———
Anthrazit Silber Silber Anthrazit Anthrazit Silber .Anthr.az}t. - I Silber

NEU NEU
() FLOW 3D-Design @) Dekorgitter @) SYSTEM BOARD KERAMIK
Seite 16 Seite 17 Seite 20
LR
Anthrazit  Silber Trigon  Puls Linea  Gamma Darknight  Eiche Zement
NEU NEU NEU NEU NEU NEU
(D SYSTEM BOARD (® SYSTEM BOARD XL () SYSTEM GLAS
Seite 22 Seite 24 Seite 26
Marmor  Rot Schiefer Titan-  Rost Schiefer Titangrau Rot Marmor Rost Beta Alpha  Matt Klar
grau

() standardtore Tore auf Map
Seite 30 Seite 32

e
e
' -

o

fiir alle SYSTEM WPC Serien sowie fiir SYSTEM ALU, RHOMBUS, GLAS und BOARD fir alle SYSTEM WPC Serien sowie fiir SYSTEM ALU, RHOMBUS, GLAS und BOARD

Alle MaBangaben sind ca. Mape, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Mape in cm, Artikel ohne Deko. 9



SYSTEM*

WPC CLASSIC in Sand mit Dekorprofil Delta (H: 30 cm).

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelpro-
filen (15x2 cm) und Profil-Abschlusslei-
sten (oben/unten) aus Aluminium. Die
Profile haben zwei unterschiedliche

Sichtseiten: Eine glatte Seite und eine
Seite mit Langsnut. Durch die individuelle Anord-
nung ergeben sich optisch reizvolle Varianten.

SYSTEM WPC CLASSIC i . |

1

Die Anschluss-Sets (1, 4, 7,10) werden mit Abschluss- ~ Anthrazit Mandel
leisten in den Farben Anthrazit und Silber geliefert 1. 89x183/93  Leisten Anthr./Silber | 2820 139,- 7. 89x183/93 Leisten Anthr./Silber | 2822 139,
und sind flir den Verbau mit unterschiedlichen 2. 178x183 Leisten Anthrazit 2143 199,- 8. 178x183 Leisten Anthrazit 2142 219,-
Sichtseiten vorbereitet. Die Anschluss-Sets sind fiir 3. 178x183 Leisten Silber 2233 199,- 9. 178x183 Leisten Silber 2232 219,-
den linken und rechten Anschluss einsetzbar. Grau Sand
4. 89x183/93  Leisten Anthr./Silber 2821 139,-  10.89x183/93  Leisten Anthr./Silber 2823 139,-

WPC CLASSIC, WPC XL: 5. 178183 Leisten Anthrazit 2576 199,- 1. 178x183 Leisten Anthrazit 2175 219,-

Standardtore Seite 30, 6. 178x183 Leisten Silber 2517 199,-  12.178x183 Leisten Silber 2234 219,-
E Tore auf Map Seite 32

SYSTEM Pfosten
@ {D} Seite 28/29

SYSTEM WPC XL ° |
Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzel-

profilen (30 x2 cm, beidseitig glatt) und
Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium.
Die XL Profile sind doppelt so hoch wie die , CLASSIC"

WPC Profile.

‘ 2

1

Anthrazit

1. 89x183/93  Leisten Anthrazit 2824 139,-

2. 178x183 Leisten Anthrazit 2594 199,-

Grau

3. 89x183/93  Leisten Silber 2825 139,-

4. 178x183 Leisten Silber 259 | 199" SySTEM WPC XL in Anthrazit mit Dekorgitter Gamma, Seite 17.

10
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PLATINUM Profile mit Schutzmantel:

Die PLATINUM Profile sind durch eine zusétzliche
Ummantelung fleckenresistenter und wasserab-
weisender als herkdmmliche WPC Profile.

SYSTEM WPC PLATINUM o
Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelpro-
filen (15x2 cm) und Profil-Abschlussleisten
(oben/unten) aus Aluminium.

SYSTEM Pfosten
oefme s seire 2520

Standardtore Seite 30,
Tore auf Map Seite 32

_‘lll-:l--l I

‘ 2
1 3

Zaun Online-Planer
Aufbau-Video
Montageanleitung
traumgarten.de

MU LR IHT

WPC PLATINUM XL in Grau, Pfosten BASIC in Silber.

Braun

1. 89x183/93  Leisten Anthrazit 2821 159,-

2. 178183 Leisten Anthrazit 2614 249,-

Grau

3. 89x183/93  Leisten Silber 2826 159,- -1"'
4, 178x183 Leisten Silber 2610 249,

WPC PLATINUM in Grau (gekiirzt) mit GLAS Alpha.

SYSTEM WPC PLATINUM XL ° |
Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelpro-

filen (30 x2 cm) und Profil-Abschlussleisten
(oben/unten) aus Aluminium. Die XL Profile sind
doppelt so hoch wie die ,,normalen” PLATINUM Profile.

SYSTEM Pfosten
B3 AT ite a0

‘ 2
1

Braun
Standardtore Seite 30, 1. 89x183/93  Leisten Anthrazit 2829 159,-
Tore auf Map Seite 32 2.178x183  Leisten Anthrazit 2634 249,
Grau
3. 89x183/93  Leisten Silber 2828 159,-
4. 178x183 Leisten Silber 2630 249,~  WPC PLATINUM XL in Grau mit Dekorprofil Theta (H: 30 cm).
TIPP: Vertikaler Profileinbau T
Fiir den vertikalen Einbau der SYSTEM WPC/ ALU- %
Profile am Pfosten BASIC bendtigen Sie einen oder (B)
SYSTEM Senkrecht-Adapter unten (A). Oben - aus
optischen Griinden - einen weiteren Adapter oder die
den Sets beiliegende, schmalere Abschlussleiste (B). 1
SYSTEM Senkrecht-Adapter
1. Anthrazit 2246 29,90
2. Silber 2245 29,90

Alle Mapangaben sind ca. Mape, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Mape in cm, Artikel ohne Deko.

n



SYSTEMAW

[

SYSTEM ALU in Silber mit Dekorprofil Gamma (H: 15 cm).

SYSTEM ALU e |
Zaunfeld-Sets bestehend aus Aluminium-
Einzelprofilen (15x2 cm), beidseitig glatt, und
Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium.

SYSTEM Pfosten
ﬂ} Seite 28/29

Anthrazit

Standardtore Seite 30, 1. 89x183/93  Leisten Anthrazit 2831 249,-

Tore auf Map Seite 32 2. 178x181 Leisten Anthrazit 2236 399,-
Silber el
3. 89x183/93  Leisten Silber 2830 249,- '-,J ' ;
4, 118181 Leisten Silber 2235 399 Extrabreite Zdune aus Einzelprofilen in 238 cm Lange!

SYSTEM WPC/ALU Einzelteile

Mit SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Einzelprofilen bauen Sie Zdune auf Wunschmap! Breite: Profil auf Wunschmap
kappen, Hohe: Profil-Anzahl. Bei Selbstbau-Elementen die Profil-Abschlussleisten nicht vergessen!

ks
d B =l
I -
[ — 2|
Extrabreit! 4 ey |
SYSTEM WPC Einzelprofile SYSTEM ALU Einzelprofile Profil-Abschlussleisten
SYSTEM WPC CLASSIC SYSTEM ALU SYSTEM WPC / SYSTEM ALU
15x2, Ldnge: 178,3 | Anthrazit 2149 1790  15x2, Ldnge: 179 Anthrazit 2240 33,25  oben, Ldnge: 174 Anthrazit 2212 14,95
Grau 2582 17,90 Silber 2239 33,25 Silber 2274 14,95
Mandel 2148 19,90 SYSTEM ALU extrabreit SYSTEM WPC / SYSTEM ALU
Sand 2176 19,90 15x2, Ldnge: 238 Anthrazit 2219 43,90 unten, Lange:179 | Anthrazit 2213 14,95
SYSTEM WPC XL Silber 2218 43,90 Silber 2275 14,95
30x2, Lange: 178,3 | Anthrazit 2597 34,90 SYSTEM ALU extrabreit
Grau 2593 34,90 oben, Ldnge:233 | Anthrazit 2276 19,95
SYSTEM WPC PLATINUM Silber 2211 19,95
15x2, Ldnge: 178,3 | Braun 2617 22,49 SYSTEM ALU extrabreit
Grau 2613 22,49 unten, Lange:238 | Anthrazit 4408 19,95
SYSTEM WPC PLATINUM XL Silber 4409 19,95
20x2, Lénge: 178,3 | Braun 2637 39,99
Grau 2633 39,99

12
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1. Trigon NEU

SYSTEM WPC/ALU Zubehr

3. Omega NEU

"
T
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4. Puls NEU

8. Dekor-Matt

9. Delta’

= &
T ED
DLW TEN I Tt

Dekorprofile .
1- 8 kiirzbar d 10. Theta'
Dekorprofile
Ersetzen Sie einzelne WPC oder ALU Profile durch Dekorprofile Breite:178  Dekorprofile Breite: 178
Dekorprofile in 15 oder 30 cm Hohe. Fiir WPC XL und 1. Trigon Anthrazit Hohe:'s | 3292 | 49,90 6. Bubble  Edelstahl Hohe:ls | 2431 | 49,90
PLATINUM XL Zaunfelder immer die 30 cm hohen Hohe: 30 293 74,90 Hohe: 30 32 74,90
Dekorprofile wahlen! 2 Quattro  Anthrazit Hohe:15 | 3204 | 49,90 7. Gamma  Edelstahl Hohe:1s | 237 | 49,90
Hohe: 30 3295 74,90 Hohe: 30 2318 74,90
Dekorprofile inkl. Dekorprofil- 3. Omega Anthrazit Hohe: 15 2433 49,90 8. Dekor-Matt Hdhe: 15 2435 49,90
Adapter aus eloxiertem Aluminium Hohe:30 | 2434 | 74,90 Kunstglas, weip Hohe:30 | 243 = 74,90
L‘ﬁgﬁf;‘ug%e;fgr"pﬂgﬁl” WPC/ALU 4.puls Silber  Hohe:'s | 329 = 49,90 9. Delta’ Hohe:ls | 239 | 49,90
Hohe:30 | 3297 74,90 Sicherheitsglas Hohe:30 | 2320 74,90
5. Linea Silber Hohe: 15 3298 49,90 10. Theta’ Hohe: 15 2321 49,90
Hohe:30 | 3299 74,90 Sicherheitsglas Hohe:30 | 2322 74,90

! Sicherheitsglas ist nicht kiirzbar! Das Design ist im Siebdruckverfahren mit weiBer Farbe aufgedruckt.

P ey

LED-Lichtleiste Montageanleitung
Ambiente-Licht fiir alle SYSTEM WPC und SYSTEM ALU
Zaunfelder.

2 Steckertrafo (24W) @) 1P682 (36W/60W)
Nachbar- ¢ Design-
9 Seite i Profil zum
Hohen-
blendfrei ausgleich
ein Ausgang e zwei Ausgdnge
—i [ e
1. LED-Lichtleiste (ohne Transformator) 4. Transformatoren
3x2, Ldnge: 179, inkl. Anschlusskabel \ 2501 \ 99,90  24W,1P44 bis 2 Lichtleisten 2549 14,90
2. SYSTEM Design-Profil 36W,1P382 bis 3 Lichtleisten 2546 24,90
Lange: 179 Alu, Anthrazit 2503 1495  60W, IP382 bis 6 Lichtleisten 2547 34,90
Ldnge: 179 Alu, Silber 2504 14,95 5. Verlangerungskabel
SYSTEM GLAS ALPHA 3. Abblendleiste Lange: 50 ein Ausgang 2520 3,95
I§$[SnTbEII\[JII7\rLtUmSIit|b6F / Ldnge: 179 Edelstahl \ 0346 \ 14,90 Ldnge: 220 e?n Ausgang 2521 9,95
und LED-Lichtleiste. (1) Lange: 600 ein Ausgang 2522 17,95
= | / Ldnge: 50 zwei Ausgange 2532 6,95
Lange: 220 zwei Ausgdnge 2533 11,95
Lange: 600 zwei Ausgdnge 2534 19,95

Alle Mapangaben sind ca. Mape, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Mape in cm, Artikel ohne Deko.

2 |P68: Staubdicht und Schutz bei dauerndem Wasserkontakt.



SYSTEM RHOMBUS

SYSTEM RHOMBUS in Silber kombiniert mit SYSTEM GLAS Elementen. Klemmpfosten mit Edelstahl-Ummantelung (Seite 29).

14
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SYSTEM RHOMBUS

Die beschichteten und zusétzlich ausgeschdumten Metallprofile weisen im Vergleich
zu Echtholzprofilen eine hohere Stabilitdt auf und kdnnen sich kaum verziehen.
RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch ausreichenden Sichtschutz.
RHOMBUS ist in Hohe/Breite variabel. Die Hohe variieren Sie durch die Profilanzahl,
die Breite durch bauseitiges Abldngen. Profile: 50 x 20 mm, Stérke: 0,7 mm

SYSTEM Pfosten Tore auf Map
ﬂ} {D} Seite 28/29 Seite 32

I . .
1 2

Anthrazit Silber

1. 60x180 | 2648 99~ 3. 60x180 | 2646 99,-

2. 180180 247 | 299~  4.180x180 2645 | 299,

MRt

SYSTEM RHOMBUS kombiniert mit WPC XL. Pfosten BASIC in Anthrazit.

Alle Mapangaben sind ca. Mape, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Mape in cm, Artikel ohne Deko.
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FLOW Gitter in Silber kombiniert mit SYSTEM WPC PLATINUM XL in Grau am Pfosten BASIC.

FLOW 3D-Design

FLOW iiberzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten.
Eine Seite konvex gewdlbt, die andere Seite konkav gewdlbt. FLOW erhalten Sie
in zwei Ausfiihrungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit geloch-
ter Oberflache. Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber

SYSTEM Pfosten
ﬂ} Seite 28/29

1 2 3

Anthrazit

1. 60x180 Rechteck 2141 129,- 4. 60x180 Rechteck 2144 129,-
2. 120180 Rechteck 2140 249, 5. 120x180 Rechteck 2743 249,-

3. 60x180 Gitter | 2742 | 129, 6. 60x180 Gitter | 2745 | 129,

FLOW Rechteck in Anthrazit kombiniert mit SYSTEM GLAS KLAR am Klemmpfosten.




SYEM Derqitter

15
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0 Materialinfo, Seite 5
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SYSTEM WPC XL mit Dekorprofilen und Dekorgitter Trigon in Anthrazit.

SYSTEM Dekorgitter

Kombinationsgitter fiir alle SYSTEM Zdune. Aus pulverbeschichtetem
Metall in Anthrazit oder aus Edelstahl. Alle Dekorgitter inkl. Klemmleisten
fir den Einsatz an den SYSTEM Pfosten. Die Montage an den SYSTEM
Eckpfosten ist nicht mdglich. Lieferung inkl. Klemmleisten zur Montage.

SYSTEM Pfosten Dekorgitter 60 x180
ﬂ} {DH- Seite 28/29 Trigon  Anthrazit 2835 249,

Puls Silber 2833 249,-

Linea Silber 2834 249,-

Gamma  Edelstahl 2569 249,-

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Trigon NEU Puls NEU Linea NEU Gamma
Dekorgitter (Seite 17) am Eckpfosten ist Metall, beschichtet  Edelstahl Edelstahl Edelstahl
nicht mdglich. in Anthrazit

Alle Mapangaben sind ca. Mape, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Mape in cm, Artikel ohne Deko. 17
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SYSTEM METALL BASIC Zaunfeld im Farbton Silber kombiniert mit SYSTEM GLAS in der Ausfiihrung Beta.
() wateriatinfo Seite 5

SYSTEM METALL BASIC

[ ]
Zaunfeld-Sets bestehend aus 12 Einzelprofilen (150 x 20 mm)

aus beschichtetem Metall und Profil-Abschlussleiste oben
aus Aluminium. Mit Einzelprofilen bauen Sie sich Ihr Map-
Element. Das Profil kann auf Wunschbreite gekiirzt werden.

1

SYSTEM Pfosten Zaunfeld-Set Anthrazit  Zaunfeld-Set Silber

ﬂ} {D} Seite 28/29 1. 179x180 250 | 249,- 3. 179x180 s | 249,
Einzelprofil Anthrazit  Einzelprofil Silber

2. 179x15 a2 | 19,90 4. 179x15 253 | 19,90

SYSTEM Metall-Zaunfelder: Optisch weicht der Farbeindruck der Zdune und Metallpfosten (Seite 43) durch unterschiedliche Grundmaterialien
leicht voneinander ab, mindert aber nicht die hohe Gebrauchsféhigkeit und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar.

18



SYSTEM METALLGITTER

-,

SYSTEM METALLGITTER Zaunfeld in Anthrazit kombiniert mit SYSTEM WPC PLATINUM in GRAU.

SYSTEM METALLGITTER

Elemente aus pulverbeschichtetem Metall, die giinstige Gitter-Erganzung zu allen SYSTEM Pfosten

SYSTEM Zaunanlagen oder auch ,.solo” z. B. als Vorgartenzaun. Starke gesamt: Seite 28/29
16mm, inkl. Klemm-Gummidichtung fir die Befestigung am SYSTEM Klemmpfosten.

() wateriaiinfo Seite 5

1 2 3 4 5 6

Anthrazit Silber

1. 180x95 2841 74,90 4. 180x95 2844 74,90

2. 60x185 2842 74,90 5. 60185 2845 74,90

3. 180x185 2840 19,- 6. 180185 2843 19,-
Alle Mapangaben sind ca. Mape, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Mape in cm, Artikel ohne Deko. 19



SYSTEM BOARD KERAMIK

it = s

u"{'- R

.F-r‘ -
Lty +

=

SYSTEM BOARD KERAMIK in Eiche. Klemmpfosten mit eleganter Edelstahl-Ummantelung.

SYSTEM BOARD KERAMIK N EU

Zaunfelder aus 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in
Holz- und Steinoptik. Sie sind extrem stabil, kratz-/saurebestandig und UV-stabil.
Verunreinigungen lassen sich mit haushaltsiiblichen Reinigungsmitteln entfer-
nen. Montage mit SYSTEM Klemmpfosten in Anthrazit oder Silber, optional mit
Edelstahl-Ummantelungs-Sets.

SYSTEM Pfosten M in Holz- und Steinoptik
Seite 29 M hoch kratzfest
Tore auf Map Bl UV-bestindig
E Seite 32 M Pilz- und Schimmelresistent
M einfache Reinigung -
SYSTEM BOARD KERAMIK in Eiche kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS.
- 2 3 4 5 1 2‘ 3 4 5
Eiche Darknight
1. 90x90 2921 279,~ 5. Zaun auf Mapbreite 1. 90x90 2913 279,- 5. Zaun auf Mapbreite
2. 90x180/90 2920 | 499,  max.120x180 292 | 599 2. 90x180/90 22 | 499  max.120x180 |22 | 599,
3. 90x180 219 | 499,- 3. 90180 2911 499,
4. 120x180 2918 499,-  Lieferzeit fiir Mapelemente: 57 Wochen 4. 120x180 2910 499, Lieferzeit fiir Mapelemente: 5-7 Wochen

20



Terrassentrenner aus SYSTEM BOARD KERAMIK Darknight und SYSTEM GLAS Kiar.

Zdune auf Map!

TRREERSEN IXAXLE:

traumgarten.de/
. ; bestellformulare
1 2 3 4

5

Zement
1. 90x90 297 | 279,- 5. Zaun auf Mapbreite
2. 90x180/90 9% | 499  max.120x180 o2 | 599,

3. 90180 95 | 499,

4. 120x180 ‘ 2914 | 499, Lieferzeit fiir Mapelemente: 5-7 Wochen

BOARD KERAMIK Tor auf Map, siehe Seite 32, kombiniert mit SYSTEM GLAS Alpha.

Alle Mapangaben sind ca. Mape, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Mape in cm, Artikel ohne Deko.




SYSTEM Boaro

SYSTEM BOARD

Zaunfelder aus 6 mm starken, farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl. Sie sind sehr stabil, wetterbestandig sowie 0 Materialinfo, Seite 5
bruch- und schlagfest. BOARD , ACP" Elemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung im SYSTEM Klemmpfosten.

SYSTEM Pfosten Tore auf Map
A
Seite 29 Seite 32

1 2 3 4 5 6 1 2
Marmor Rot

1. 90x90 2163 99,~ 4. 120x180 2160 229,- 1. 90x90 2135 99,- 4. 120x180 2132 229,~
2. 90x180/90 2162 199,- 5. 90x180 Slot-Design | 2765 229,- 2. 90x180/90 2134 199,- 5 90x180 Slot-Design | 2737 229,-
3. 90x180 2761 189,- 6. 120x180 Slot-Design | 2764 279,- 3. 90x180 2133 189,- 6. 120x180 Slot-Design | 2736 279,-

Vier ausgewdhlte BOARD Elemente erhalten Sie
auch aus Corten-Stahl in der Ausfiihrung Rost!

I I I 0 Materialinfo Seite 5
1 2 4 3
Rost zustand walzblanke Jahren Bewitterung

Im Auslieferungs-  Patina nach ca. 2
Oberflache

1. 90x90 2168 19,-
2. 90x180/90 links 2767 229,- Bitte beachten Sie zwingend auch den

3. 90x180/90 rechts | 2770 229,- Materialhinweis auf Seite 25.

4. 90x180 2166 229,-

SYSTEM GLAS Alpha kombiniert mit SYSTEM BOARD Rost.

22
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SYSTEM BOARD in Schiefer. Klemmpfosten mit hochwertiger Edelstahl-Ummantelung.

1 2 3 4 5 6

3 4

Schiefer Titangrau

1..90x90 2129 89,- 4. 120x180 2126 175,- 1. 90x90 223 89,- 4. 120x180 2720 175,-
2. 90x180/90 2728 149,- 5. 90x180 Slot-Design | 2731 199,- 2. 90x180/90 2122 149,- 5. 90x180 Slot-Design | 2725 199,-
3. 90x180 2121 129,- 6. 120x180 Slot-Design | 2730 249,- 3. 90x180 2121 129,- 6. 120x180 Slot-Design | 2724 249,-

Design-Tipp:

Veredeln Sie lhre SYSTEM Zaun-
anlage mit der hochwertigen
Edelstahl-Ummantelung fiir die
Klemmpfosten, Seite 29.

E

SYSTEM BOARD in Titangrau. Die Edelstahl-Ummantelung unterstreicht den exklusiven Look.

Alle Mapangaben sind ca. Mape, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Mape in cm, Artikel ohne Deko. 23



SYSTEM BOARD XL im Farbton Marmor kombiniert mit SYSTEM GLAS Matt.

SYSTEM BOARD XL
Zaunfeld-Sets bestehend aus 4 Einzelprofilen, 3 Ubergangsleisten und Gummi- SYSTEM Pfosten o Materialinfo. Seite 5
dichtungen. Material: Profile aus Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Stahl Seite 29 :

(Corten-Stahl), Leisten aus Aluminium. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten.

Individuelle Zaune aus

Einzelprofilen

Marmor Schiefer Titangrau Rot Einzelprofile, 178 x449
178x180 | 2803 | 399,- 178x180 | 2800 | 399, 178x180 | 2801 | 399~ 178x180 2802 | 399,-  Marmor 2809 | 99,
Schiefer 2806 99,-
Titangrau 2807 99,-
q -y Rot 2808 | 99,-
; Rost 280 | 119,
Ubergangsleiste | 2811 | 9,95

vergessen!

SYSTEM BOARD XL in Marmor, Vorgartenzaun aus Einzelprofilen. Wunsch-Zaunanlage aus SYSTEM BOARD XL Einzelprofilen.

24
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Verbund Farben und der Ausfih-
rung Rost Ihr Wunschelement
zusammen. Ubergangsleisten nicht



Zaun Online-Planer
Aufbau-Video
Montageanleitung

B ——
SYSTEM BOARD XL in Rot

SYSTEM BOARD XL im Farbton Schiefer mit silberfarbenen Klemmpfosten (Seite 29). SYSTEM BOARD XL in Titangrau.

SYSTEM BOARD XL _

aus Corten-Stahl
in der Ausfiihrung
Rost.

Rost
178 x180 2804 449,-

Materialhinweis Rost:

Auf der walzblanken Stahloberfldche
(Corten-Stahl) bildet sich abhdngig von
Intensitdt und Dauer der Bewitterung die
gewlinschte Patina. Dieser witterungs-
bestdndige Edelrost konserviert die
Oberfldche und schiitzt das Material vor
Zersetzung.

Bitte beachten: Durch Witterungsein-
fliisse losen sich Rostpartikel von der
Oberfldche und lagern sich deutlich
sichtbar am Boden ab!

Abb. rechts:

Vorgartenzaun aus SYSTEM BOARD XL
Einzelprofilen am SYSTEM Klemmpfosten im
Farbton Silber.

Alle Mapangaben sind ca. Mape, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Mape in cm, Artikel ohne Deko. 25



SYSTEMGLAS

SYSTEM GLAS

Aus 8 mm starkem Glas. Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, rundum polierte
Kanten, erhdltlich in vier Design-Ausfiihrungen. Das Glas-Design der Ausfiihrungen
Alpha, Beta und Matt ist im Siebdruckverfahren mit weiper Farbe aufgedruckt. Alle
SYSTEM GLAS Elemente werden mit Dichtungsprofilen aus Gummi geliefert.

GLAS Alpha

Sichtseite glatt, Riickseite satiniert’,
mit vier durchsichtigen Streifen

SYSTEM Pfosten
Seite 29

Tore auf Map
Seite 32

GLAS Beta

Sichtseite glatt, Riickseite satiniert!, mit
ansteigend hohen, durchsichtigen Streifen

() vateriaiinfo Seite 5

L]

SYSTEM GLAS Beta Zaunfelder kombiniert
mit SYSTEM WPC CLASSIC im Farbton Sand.
Klemmpfosten in Silber.

Beta auf Map!

| | - = - RN s S S I e I R E‘EE
ppegs S - o -

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Zdune Zdune auf Map Zdune Zdune auf Map

1. 90x90 200 | 139~ 6. B:60-20,H:180 | 2474 | 1. 90x90 231 139, 6. B:60-20,H:180 | am | 328,
2. 90x180/90 links 2326 219,-  Lieferzeit fiir Mapelemente: 5-7 Wochen 2. 90x180/90 links 2321 219,-  Lieferzeit fiir Mapelemente: 5-7 Wochen

3. 120x180 2304 249,- 3. 120x180 2308 249,-

4. 90x180 2305 199,- 4. 90x180 2309 199,-

5. 90x180/90 rechts | 2306 219,- 5. 90x180/90 rechts | 2310 219,-

' Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.
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Balkonabtrennung aus einem SYSTEM GLAS
Klar Element und einem gekiirztem SYSTEM
WPC CLASSIC Zaunfeld.

SYSTEM GLAS Matt Element kombiniert ¥ o Bitte beachten: Sicherheitsglas kann nicht SYSTEM GLAS Map-Tore Seite 32.
mit SYSTEM ALU und Lichtleiste. WL, gekiirzt werden!

Zdune auf Map!

traumgarten.de/
bestellformulare

GLAS Matt GLAS Klar

Sichtseite glatt, Rlickseite Sicht- und Riickseite glatt,

vollflachig satiniert Matt auf Map! Eomeeey durchsichtig Klar auf Map!
....................... ‘

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Zdune Zdune auf Map Zdune Zaune auf Map

1. 90x90 2% | 139 6. B:6020,H:180 | 2474 | 328, 1 90x90 2303 89, 6 B60-120,H:180 | a3 | 254,

2. 90x180/90 links 2339 219,~  Lieferzeit fiir MaBelemente: 5-7 Wochen 2. 90x180/90 links 2302 149,-  Lieferzeit fir Mapelemente: 5-7 Wochen

3. 120x180 2335 249,- 3. 120x180 2300 175,-

4. 90x180 2336 199,- 4. 90x180 2301 129,-

5. 90x180/90 rechts | 2338 219,~ 5. 90x180/90 rechts | 2302 149,-

T Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.

Alle Mapangaben sind ca. Mape, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Mape in cm, Artikel ohne Deko. 21



SYSTE M Pfosten und Zubehir

SYSTEM RHOMBUS und FLOW am Pfosten BASIC in Silber.

Pfosten BASIC

Basispfosten fiir die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt.

() wateriatinfo Seite 5

Einsatz: Pfosten BASIC fiir Zaunan-
lagen bestehend aus reinen SYSTEM
WPC, ALU, RHOMBUS, METALL BASIC
oder FLOW Zaunfeldern sowie fiir
Kombinationen untereinander.

Fiir Kombinationen mit SYSTEM
GLAS und BOARD Zaunfeldern den
Klemmpfosten einsetzen!

Material: Aluminium, pulverbeschich-
tet in Anthrazit oder Silber, inkl. Kap-
pen. Pfosten zum Aufdiibeln inkl. Pfos-
tentrager und Pfostenfupabdeckung.

=2 N = e
Pfosten BASIC Eckpfosten BASIC
7.3x6,6 cm, inkl. Endprofil 7.2x6,6cm, inkl. Pfosten-
und Pfostenkappen kappen, fiir Winkel von 75°

bis 180° einstellbar!

zum Aufdiibeln Anthrazit Silber zum Aufdiibeln Anthrazit Silber
Lénge: 105 2358 54,90 236 54,90 Ldnge: 105 2334 54,90 | 2367 54,90
Ldnge: 1925 2144 69,90 2248 69,90 Ldnge: 192,5 2107 74,90 | 2249 74,90
zum Einbetonieren Anthrazit Silber zum Einbetonieren Anthrazit Silber
Lange: 150 2359 39,90 2362 39,90 Lange: 150 2365 49,90 | 2368 49,90
Lange: 240 2145 49,90 | 2241 49,90 Lange: 240 2140 74,90 2250 74,90
Lange: 298 2360 69,90 | 2363 69,90 Ldnge: 298 2366 89,90 2369 89,90

SYSTEM Pfosten-Zubehor

i
1212
241

K Lt
2007

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Dekorgitter (Seite 17) am

Eckpfosten ist nicht mdglich.

U-Montageprofil
fir die direkte Montage der WPC/ALU ’ pausyand,
Zaunfelder an Carports, Hauswdanden, etc. etc.

Spart einen Pfosten!

....... U_Montaqe.

profil

Trager SYSTEM WPC U-Montageprofil Anthrazit ~ U-Montageprofil Silber
Stahl, verzinkt (fiir die 240/298 cm langen 160x160 x 80 mm, Stahl, verzinkt, Starke: Ldnge: 105 2414 14,90  Ldnge: 105 2411 14,90
Pfosten zum Hhenausgleich bei Hang- 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10x20 mm mit Linge: 192 2415 2490  Linge:192 2418 24,90
Installationen), ohne Pfostenfupabdeckung Abdeckkappen und U-Scheiben Lange: 238 46 2990  Lange: 238 10 29,90

2u | 1990

2007 | 2195

Verbundanker-Set

Eck-Montageadapter (fiir Eckpfosten)

Acht Gewindestangen, Muttern, U-Scheiben,
Abdeckkappen und Montagemartel. Fiir zwei
Pfosten zum Aufdibeln.

1212 34,95

180x160 mm, Stahl, verzinkt, Starke: 10 mm,
inkl. 4 Schrauben 10 x20 mm mit Abdeck-
kappen und U-Scheiben

0603 | 2195

28

Die Befestigung des U-Montageprofils am Mauerwerk o. d. bedingt eine fachgerechte
Montage mit passendem Befestigungsmaterial.



FLOW und SYSTEM GLAS am Klemmpfosten in Anthrazit.

Einsatz: Klemmpfosten fiir Zaunan-
lagen bestehend aus reinen SYSTEM
GLAS oder BOARD Zaunfeldern sowie
fiir Kombinationen mit SYSTEM WPC,
ALU und METALL Zaunfeldern.

Material: Aluminium, pulverbeschich-
tet in Anthrazit oder Silber, inkl. Kap-
pen. Der Klemmpfosten bendtigt immer
den separaten Trdger SYSTEM.

Hinweis: Die Klemmpfosten werden
ohne Dichtungen geliefert.

<7} Klemmpfosten

Universalpfosten fiir die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden im Pfosten eingeklemmt.

Klemmpfosten

SYSTEM Klemmpfosten-Zubehor

Design-Tipp:
Hochwertige S N

Edelstahl-Ummantelung
fir Klemmpfosten,
Eck-Klemmpfosten und

Tréger SYSTEM ﬁ

Edelstahl-Ummantelung
Pfosten-Ummantelungs-Sets'

Ldnge: 105 1368 59,90
Lange: 193 1366 79,90
Eckpfosten-Ummantelungs-Set’

Ldnge: 193 1367 79,90
Tréger-Abdeckung 1369 19,90

1 Sets = Abdeckung fiir Pfosten, Kappe und
den Trdger. Optional: nur Tréger-Abdeckung
(Art.1369).

77x74-84cm,
inkl. Endprofil und
Pfostenkappen
Anthrazit
Lénge: 105 2340 69,-
Ldnge: 1925 2341 99,-
Silber
Ldnge: 105 2312 69,-
Ldnge: 1925 2313 99,-
Zusatzsicherung fiir
GLAS Zaunanlagen
Windanker SYSTEM GLAS
Anthrazit 2344 24,90
Silber 2343 24,90

Wenn die Anlage nicht tiber Eck oder an
einer Wand befestigt und frei zugdnglichem
Sturm ausgesetzt ist, muss sie zusatzlich zur
serieneigenen Befestigung mit Windankern
gesichert werden. Die Elemente halten dem
Winddruck stand! Er Ubertrégt sich aber auf
Pfosten und Anker. Ab einer héheren Wind-
stdrke kann sich die Pfostenbasis verbiegen!

- .
Eck-Klemmpfosten
6,6x6,6cm,
inkl. Pfostenkappen,
flir 90° Eck-Ldsungen

Anthrazit

Ldnge: 105 2350 99,-
Ldnge: 192,5 2342 149,-
Silber

Ldnge: 105 2349 99,-
Ldnge: 1925 2315 149,-

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM
Dekorgitter (Seite 17) am Eckpfosten ist
nicht mdglich.

Edelstahl-Ummantelung fir Klemmpfosten.

Alle Mapangaben sind ca. Mape, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Mape in cm, Artikel ohne Deko.
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() vateriatinfo Seite 5

Trdger SYSTEM i
verzinkter Stahl,
fur Klemm-/Eck-

Klemmpfosten .L
zum Aufschrauben 2316 24,90
zum Einbetonieren 2314 24,90

-+ Montieren Sie GLAS oder BOARD

Zaunfelder mit dem U-Klemmprofil direkt
am Torpfosten, ohne einen zusdtzlichen
Klemmpfosten einzubauen!

SYSTEM U-Klemmprofil Anthrazit
Ldnge: 105 2118 44,-
Ldnge: 192 2171 69,-
Silber

Ldnge: 105 2119 44,-
Lange: 192 2176 69,~
29



Standardtore

i
i

Art. 2580 SYSTEM WPC CLASSIC Tor in Grau, Metallrahmen in Anthrazit. DIN links, jedoch DIN rechts montiert, Toraufhdngung aupen.

Die Standard-Tore bestehen aus einem umlaufenden Metallrahmen mit riickseitiger Diagonalleiste (D)
und einer Verkleidung aus WPC/ALU Profilen. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten

auf Seite 33.

SYSTEM WPC CLASSIC

Seite 10

Vorder-
ansicht

1

1. Anthrazit

98x180

2. Anthrazit

98x180

SYSTEM WPC XL

Seite 10

Vorder-
ansicht

1

1. Anthrazit

98x180

2. Grau
98x180

Riick-
ansicht

3. Grau
98x180

Rahmen Silber
DINlinks | 2137 = 499,
DINrechts | 2281 = 499,
Rahmen Anthrazit
DINlinks | 2570 | 499,
DINrechts | 2571 = 499,

4. Grau
98x180

Seite 11

Riick-
ansicht

1

1. Grau
98x180

Rahmen Anthrazit

DINlinks | 2595 = 499,-
DINrechts | 259% = 499,-
Rahmen Silber

DINlinks | 2591 = 499,
DINrechts | 259 = 499,

2. Braun
98x180

Rahmen Silber

DINlinks | 2578 |
DINrechts | 2579 |

499,-
499,-

Rahmen Anthrazit

DINlinks | 2580 |
DIN rechts | 2581 \

499,-
499,-

SYSTEM WPC PLATINUM

Rahmen Silber

DINlinks | 2611 |
DINrechts | 2612 |

Rahme
DINlinks | 2615 |
DINrechts | 266 |

549,-

2 3 4 5 6

5. Mandel
98x180

Rahmen Silber

DINlinks | 2138 = 499,
DINrechts | 2282 | 499,
Rahmen Anthrazit

DINlinks | 2572 | 499,
DINrechts | 2573 | 499,

6. Mandel
98x180

SYSTEM WPC PLATINUM XL

Seite 11

1 2

1. Grau
98x180

Rahmen Silber
DINlinks | 2631 = 549,
DINrechts | 2632 | 549,
Rahmen Anthrazit
DINlinks | 2635 | 549,
DINrechts | 2636 | 549,

2. Braun
98x180

Alle Tore inkl.
Beschlagsatz und
Einsteckschloss

7. Sand
98x180

Rahmen Silber

DINlinks | 2139 | 499,
DINrechts | 2283 | 499,-
Rahmen Anthrazit

DINlinks | 25 | 499,
DINrechts | 2575 | 499,-

8. Sand
98x180

SYSTEM ALU

Seite 12

1

1. Anthrazit
98x180

Rahmen Anthrazit

DINlinks | 2606 | 599,
DINrechts | 2607 | 599,-
Rahmen Silber

DINlinks | 2608 | 599,
DINrechts | 2609 | 599,

2. Silber
98x180

|




Art. 2580 DESIGN WPC ALU Tor DIN rechts im Farbton Sand. Die Profile der Tore sind in
einem umlaufenden Metallrahmen fixiert. Die riickseitige Diagonalverstrebung (D-Leiste)
bringt zusdtzliche Stabilitdt. Metalltorpfosten mit angeschweipter Aufhdngung (Seite 33).

Zaun Online-Planer
Aufbau-Video
Montageanleitung

traumgarten.de

Torinformation: DIN links / DIN rechts

Das Tor 6ffnet zur Seite der Toraufhangung.
Beachten Sie die Position der D-Leiste!

DIN links

@ Aufhdngung aupen
D-Leiste  aufen

@ Aufhdngung innen
D-Leiste  innen

DIN rechts

© Aufhingung aufen
D-Leiste  aufen
O Aufhingung innen
D-Leiste  innen

I
Grundstiick innen (1)
. /

[ | i [ |
[ |
Grundstiick innen
(3)
1

 mom

Info-Video: traumgarten.de/videos

JUMBO WPC JUMBO WPC Alu-Design DESIGN WPC ALU SQUADRA

Seite 34/35 Seite 36/37 Seite 38/39 Seite 40/41

1 2 3 1 2 i 2 1 2

1. Braun 1. Sand/Alu 1. Sand Rahmen Silber 1. Silber Rahmen Silber
98x180 DIN links/rechts | 1267 |  399,~  98x180 DINlinks/rechts| 2497 | 449,-  98x180  DINlinks | 2442 | 499~ 98x180  DINlinks | 2554 = 549,
2. Anthrazit 2. Anthrazit/Alu DINrechts | 2443 499,- DINrechts | 2555 549,-
98x180 DIN Iinks/rechts\ 2088 | 399,  98x180 DIN Iinks/rechts| 2567 \ 449,- 2. Anthrazit Rahmen Silber 2. Anthrazit Rahmen Anthrazit
3. Grau 98x180  DINlinks | 2211 | 499,  98x180  DINlinks | 2552 | 549,
98x180 DIN links/rechts | 2213 | 399,- DINrechts | 2280 | 499,- DINrechts | 2553 | 549,

JUMBO WPC Tore ohne riickseitiger Diagonal-
verstrebung, inkl. Aluminium-Aufsatzleiste

JUMBO WPC Tore ohne riickseitiger Diagonal-
verstrebung, inkl. Aluminium-Aufsatzleiste

RAJA WPC RAJA WPC ALU XL
Seite 62 Seite 61

Zubehtr

Seite 33
1 2 1
1. Anthrazit Anthrazit Rahmen Silber
1015x85  DINlijre. | 2 | 129,  98x85  DINlinks | 0665 | 349,
2. Braun DIN rechts | 0635 349,-
1015x85  DINlijre. | 2629 | 129,
Beschlagsatz fiir RAJA WPC Tor
inkl. Kloben, Bander, Falle\ 2346 \ 19,

Alle MaBangaben sind ca. Mape, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Mape in cm, Artikel ohne Deko.
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Einzel- und Doppeltore auf Maf

Die MaB-Tore bestehen aus einem umlaufenden Stahlrahmen mit einer Fiillung aus Verbundwerkstoffen wie WPC,

ACP, Keramik oder aus Aluminium, Metall oder Glas. Der feuerverzinkte Stahirahmen und der eloxierte Alumini-
umrahmen (nur bei SYSTEM-Toren) sind zusatzlich pulverbeschichtet. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen
Metalltorpfosten fiir Einzel- und Doppeltore. Die Maptore der SYSTEM-Familie haben aufgrund des stabilen Doppel-
rahmens keine zusatzlich Diagonalverstrebung.

Tore auf Map!

[(EENERLLITIXLE

traumgarten.de/
bestellformulare

Alle Tore inkl.
Beschlagsatz und
Einsteckschloss

SYSTEM WPC [N

Seite 10/1

1 2
Alle WPC Serien, Farben wie WPC Serien

SYSTEM ALU

Seite 12

LI

SYSTEM RHOMBUS
Seite 14/15

[

1 2 1

Farben: Silber oder Anthrazit Farben: Anthrazit oder Silber

SYSTEM KERAMIK HEIE
Seite 20/2

1 2

Farben: Darknight, Eiche, Zement

1. Einzeltor 1. Einzeltor 1. Einzeltor 1. Einzeltor
max. 180 x180 499 | 999,  max.180x180 | 2557 | 999~ B: 98180, H: 180 | 2557 | 999,  B:max.130,H:180 | 223 | 1199,
2. Doppeltor 2. Doppeltor 2. Doppeltor 2. Doppeltor
max. 360 X180 | 20% | 1998,  max.360x180 | 255% | 1998~  B:max.360,H:180 | 2556 | 1998,  B:max.260,H:180 | 2036 | 2.398,-

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber
Lieferzeit: 4-6 Wochen

SYSTEMGLAS [ I ][]

Seite 26/27

Dekore: Alpha, Beta, Matt, Klar
Einzeltor
B: max. 130, H: 180

| 4460 | T99,

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber
Lieferzeit: 4-6 Wochen

32

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber
Lieferzeit: 4-6 Wochen

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber
Lieferzeit: 4-6 Wochen

o
SYSTEM GLAS Alpha Einzeltor

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber
Lieferzeit: 4-6 Wochen

SYSTEM BOARD [ [N

Seite 22/23

ey
]

.,

Farben: Marmor, Schiefer, Titangrau, Rot
Einzeltor
B: max. 130, H: 180

ECREE

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber
Lieferzeit: 4-6 Wochen



Torpfosten-Sets

bestehend aus soliden Metalltorpfosten mit angeschweipter Aufhdngung, 8 x 8 cm, Stahl,
feuerverzinkt, pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber oder Braun, inkl. Kunststoffkappen

| fiir Einzeltor | fiir Doppeltor fiir Einzel- + Doppeltor [ fiir Einzeltor Sonderhohe [l fiir Doppeltor Sonderhdhe

Torpfosten immer einbetonieren!

2er-Set 2er-Set 3er-Set 2er-Set 2er-Set
Torfliigelhdhe 180 Torfliigelhdhe 180 Torfliigelhdhe 180 Torfliigelhdhe 80/85/90 Torfliigelhhe 80/85/90
l..l lll.. h B
Anthrazit Anthrazit Anthrazit/Silber/Braun Anthrazit/Silber/Braun Anthrazit/Silber/Braun
Hohe:255 | 2059 = 199,  Hohe:255 208 199,-  Hohe:255 | 225 = 297,  Hohe:aufMap 2623 = 298,  Hohe:aufMap 264 = 298,-
Silber Silber T e Die Position der angeschweipten Kloben wird auf die Hohe der
o ; o : orfliigelsonderhdhe 4 )
Hohe:255 | 209 199, Hohe:255 | 2019 | 199, 80/85/90 und < 180 bestellten Tor-Sonderanfertigung angepasst.
Bfa"" B[a“" Anthrazit/Silber/Braun Torpfosten-Sets fiir RAJA WPC ALU XL Farbton: Silber
Hohe:2s5 | orie | 199, Hohe:2S5 | 0TS | 199 gneauiMap| o6 | 399, Einzeltor | 064 139~ | | Doppetor | 0645 139,
Tor-Zubehor - -
| . [ .
1. Aluminium Driickergarnitur ' - ] E
Klinke/Klinke 4229 | 7590 5 ! '
Klinke/Knauf o5 7590 BT
2. Profilzylinder, Metall -
60 mm, 30/30 2550 | 17,90 2550/2551 *
70mm, 35/35 2 2551 | 17,90 inkl. 3 Schiissel

T beschichtet, mit Edelstahloptik, inkl. zwei Langschilde, Vierkantstift, Schrauben

2 nur fiir JUMBO WPC Tore

JUMBO WPC 3-fach Toranlage in Anthrazit, Torpfosten in Silber.

JUMBO WPC
Seite 34/35

JUMBO WPC Atu-Design [l

Seite 36/37
3 I E
E
m | ﬁ
1

DESIGN WPC ALU
Seite 38/39

]l SQUADRA

Seite 40/41

1 2

1 2 1 2

Farben: Braun, Anthrazit, Grau Farben: Sand, Anthrazit Farben: Sand, Anthrazit Farben: Anthrazit, Silber

1. Einzeltor 1. Einzeltor 1. Einzeltor 1. Einzeltor

B:60-180, H: max.180 | 4361 |  999,-  B:60-180,H:max.180 | 4361 |  999,-  B: 60180, H: 180 4315 | 999,-  max.180x180 | 561 | 999,
2. Doppeltor 2. Doppeltor 2. Doppeltor 2. Doppeltor

B:120-360, H:max. 180 | 2037 | 1.998,~  B:120-360, H:max.180 | 2037 | 1.998,-  B:120-360,H:max.180 | 4374 | 1.998,~  max.360x180 | 2562 | 1.998,-

Rahmen feuerverzinkt und pulverbeschichtet
in Braun, Anthrazit oder Grau
Lieferzeit: 4-6 Wochen

DESIGN RHOMBUS

Seite 42

C

Farben: Silber, Anthrazit

Rahmen feuerverzinkt und pulverbeschichtet
in Silber
Lieferzeit: 4-6 Wochen

SQUADRA

Seite 60

C

Farben: Anthrazit, Silber

Doppelrahmen in Silber
Lieferzeit: 4-6 Wochen

RAJA WPC ALU XL |

Seite 61

Farben: Anthrazit

1. Einzeltor 1. Einzeltor 1. Einzeltor
max. 180x180 | 2557 | 999,-  max.180x90 | 561 | 749, max.180x90 | 063% | 749,
2. Doppeltor 2. Doppeltor 2. Doppeltor
max. 360 x180 | 2556 | 1.998,-  max.360x90 | 2562 | 1498, max.360x90 | 0637 | 1.498,-

Doppelrahmen in Silber oder Anthrazit
Lieferzeit: 4-6 Wochen

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber
Lieferzeit: 4-6 Wochen

Rahmen in Silber
Lieferzeit: 4-6 Wochen

Alle Mapangaben sind ca. Mape, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Mape in cm, Artikel ohne Deko.

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber
Lieferzeit: 4-6 Wochen

RAJA WPC ALU XL Doppeltor auf Map
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JUMBO WPC

Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im
WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente

lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zdune. 1

A ] Standardtore Seite 3, Zéune
Tore auf Map Seite 33 1. 74x179/90"
Konstruktiver Materialschutz: 2. 179179
Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste 3. 95x179
als Schutz vor stehender Nésse WPC Zaunpfosten

(siehe Zaun-Zubehdr). 84x8.4, 100

84x84,1:200
Metallpfosten, Seite 43

Material: WPC

Profile (A): 10x115mm r Tl
Querleisten (B): 16 x100 mm

Pfosten: Wahlen Sie die soliden WPC

Zaunpfosten oder die stabilen Metallpfosten,

Seite 43.

Seite 4

Alle Mapangaben sind ca. Mape, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Mape in cm, Artikel ohne Deko.



JUMBO WPC Grau mit Metallpfosten in Silber.

= P g
JUMBO WPC in Grau mit gleichfarbigen WPC-Pfosten.

Zdune Grau Zdune Anthrazit

1. T4x179/90" 2212 129,- 1. T4x179/90! 2087 129,-

2. 179x179 2210 159,- 2. 179x179 2086 159,-

3. 95x179 221 19, 3. 95x179 2125 19,-

WPC Zaunpfosten Grau  WPC Zaunpfosten Anthrazit

8,4x84,L:100 2214 2995 84x84, L100 2094 29,95

8,4x84,L:200 2215 4990 84x84,L:200 2092 49,90

Metallpfosten, Seite 43 Metallpfosten, Seite 43 =

' Der Lamellenverlauf von Vorder- und Riickseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch. JUMBO WPC Tore, siehe Seite 31 und 33.

JUMBO WPC Zaunzubehor

o
TN .
) UL
- o5 _"',-F = 0
Alu-Aufsatzleiste MS Polymer-Kleber Elementhalter Pfostenkappe 90 Trager WPC Pfosten Trager WPC Pfosten
3,5x180cm 310 ml Edelstahl, 8er-Set fiir WPC-Pfosten, Edelstahl zum Aufdiibeln zum Einbetonieren
2115 24,90 1398 12,95 2096 17,95 1602 9,95 2098 21,95 2097 21,95
Die Alu-Aufsatzleiste mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff) Extra starke Ausfiihrung, inkl. Befestigung mit Pfostenalternative: Schlanke Metallpfosten in Silber oder *
befestigen. Schrauben Edelstahlschrauben Anthrazit (siehe Seite 43) - inkl. Tréger und Kappen

Alle Mapangaben sind ca. Mape, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. MaBe in cm, Artikel ohne Deko. 35
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JUMBO WPC Anthrazit/Alu mit WPC-Pfosten in Anthrazit und Alu-Aufsatzleiste als Zubehdr.

JUMBO wpc Alu-DeSiqn Ih:raotfellr:(lA;NFl’ngSmm

. . . . . . . Aluminium-Querleisten (B): 15x90mm
Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Verschraubung: Edelstahl

Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Tor: mit farbigem Stahlrahmen

Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen Pfosten: Wahlen Sie die soliden WPC

lassen als reine Kunststoff-Zaune. Querleisten aus Aluminium geben der Zaunpfosten (Seite 35) oder die stabilen
. . . " Metallpfosten, Seite 43.

Serie einen besonders eleganten Ausdruck. Wahlen Sie das Zubehor der o Materialinfo. Seite 4

Serie JUMBO WPC, Seite 35. .

A | Standardtore Seite 3, ) . ]
Tore auf Map Seite 33 Konstruktiver Materialschutz:

Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als
Schutz vor stehender Ndsse (Seite 35).

1 3

Ziune Sand/Alu Zaune Anthrazit/Alu
1. 74x179/90" 2016 169,- 1. T4x179/90" 2079 139,-
2. 119x179 2015 199,- 2. 179x179 2078 199,-
3. 95x179 2017 149,- 3. 95x179 2121 129,-

Wahlen Sie die WPC Zaunpfosten von der Seite 35 oder die schlanken Metallpfosten in
Anthrazit oder Silber, Seite 43.

' Der Lamellenverlauf von Vorder- und Riickseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.

Alle Mapangaben sind ca. Mape, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Mape in cm, Artikel ohne Deko.
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DESIGN WPC ALU in Sand mit Metallpfosten in Silber, Seite 43.

DESIGN WPC ALU

Die Elemente bestehen aus 20 mm starken WPC Profilen mit Nut und Feder, die in einem markanten Material: WPC
Aluminium-Rahmen eingefasst sind. Der Rahmen ist nicht einfach eloxiert, sondern im Farbton Silber Rahmen (A): ®
pulverbeschichtet. Die stabilen Tore sind bereits mit einem Einsteckschloss versehen. Das Gewicht E’\fumm oulverbe-
von iiber 50 kg fiir das grofe Zaunelement unterstreicht die hohe Materialstarke und Stabilitat. schichtet in Silber
Profile (B):
E Standardtore Sejte 31, o m Metallpfostgn und 20%295 mm, mit Nut
-------- Tore auf Map Seite 33 8= 7unehor Seite 43 und Feder 0 Materialinfo Seite 4

Zéune auf Map! Eomeen

1 2 3 4 5

Zdune Sand  Z&une auf Map Sand
1. 90x180/90 2446 209,- 4. B:40-179,H: 180 2444 319,-
2. 90x180 2441 199,- 5. B:40-179, H: 30-179 2445 369,-
3. 180x180 2440 279,~  Lieferzeit fiir Mapelemente: 5-7 Wochen
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DESIGN WPC ALU in Anthrazit mit Metallpfosten in Anthrazit. Tor DIN links jedoch rechts angeschlagen.

Zaune auf Map!

‘ l . .l:-.k%
1 2 3

Zdune Anthrazit Zdune auf Map Anthrazit
1. 90x180/90 199,- 4. B:40-179,H:180 2290 319,-
2. 90x180 189,- 5. B:40-179, H: 30-179 2291 369,-
3. 180x180 259,-

Lieferzeit fiir Mapelemente: 5-7 Wochen

Alle Mapangaben sind ca. Mape, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Mape in cm, Artikel ohne Deko.
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Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zdune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien
leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen ,,optischen Mangel” darstellt.
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SQUADRA

SQUADRA vereint die modernen Mdglichkeiten, neue und streichfreie Materialien fiir den AuBenbereich Material: Aluminium,
zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in pulverbeschichtet

Anthrazit und Silber, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen. Profile (A):10x90mm
edelstahlgenietet

| Standardtore Seite 31, Metallpfosten und Riegel (B): 18 x80mm
E i =) Zunehor se
fore auf Map Seite 33 Zubenor Seite 43 0 Materialinfo, Seite 5

1

Zaun Anthrazit Silber
1. 180x180 2425 299,- 3. 180x180 2420 299,-
Zaun auf Map Anthrazit Zaun auf Map Silber
2. B:20-200, H: 91-200 | 2426 399,- 4. B:20-200, H:91-200 | 2421 399,-
Lieferzeit fiir Mapelemente: 5-7 Wochen

Von der streichfreien und pflegeleichten Zaunserie SQUADRA erhalten Sie auch
Vorgartenzaun-Elemente (Seite 60).

Alle Mapangaben sind ca. Mape, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. MaBe in cm, Artikel ohne Deko.




Zaun Online-Planer
Montageanleitung

DESIGN RHOMBUS NEU

Die beschichteten und zusétzlich ausgeschaumten Metallprofile in
Anthrazit und Silber sind in einem gleichfarbigen Aluminium-Rahmen
eingefasst. DESIGN RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet aber
dennoch ausreichenden Sichtschutz.

Metallpfosten und
w =™ Zupencr Seite 43

Tore auf Map

I > Seite 33

Zdune auf Maf! Eomeer
A
% # »> ST ]
PR i
1 2 3
Zaun Silber  Z&une auf Map Anthrazit
1. 180x180 2668 499,- 2. B:91-180, H: 180 2669 599,-
3. B:40-180, H: 40-180 | 2669 599,-

Lieferzeit fiir Mapelemente: 4-6 Wochen
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Rahmen (A): @

66 x40 mm,

Aluminium, pulver-

beschichtet !
Profile (B):

50 x20 mm, Metall,
pulverbeschichtet

Materialinfo Seite 5

Die Profile sind
ausgeschaumt.
Dadurch weisen
sie eine hohere
Stabilitat auf und
kénnen sich
kaum verziehen.

Zdune auf Map! Emmreen

4 5
Zaun Anthrazit
4. 180x180 2667 499,-

6
Zaune auf Map Anthrazit
5. B:91-180, H: 180 2669 599,-
6. B:40-180, H: 40-180 | 2669 599,-

Lieferzeit fiir Mapelemente: 4-6 Wochen



Metallpfosten und Zubehor

Planungshilfe Metallpfostenldnge

Die Pfostenldnge Metallpfosten, 7x7
richtet sich nach der fiir Zaunhéhen 179/180 fiir Zaunhdhen 85/90/95
Zaunhthe und der 33&%% WPC/ALU-Desi 38&%"0 WPC/ALU-Desi
. ) -Design, -Design,
Befestigungsart: SQUADRA, SQUADRA, DESIGN WPC ALU,
DESIGN WPC ALU, DESIGN RHOMBUS, RAJA
DESIGN RHOMBUS WPC, DESIGN WPC ALU XL,

Direkt im Erdreich  Anthrazit u Anthrazit u
cinbetonieren - die L240 | 1590 69,90 L:150 | 1586 49,90
glinstigste Methode. 1:298' | 4406 89,90 Silber

Silber L150 | 1585 49,90

L: 240 1589 | 69,90
L:298" | 4405 = 89,90

Mit Pfostentrdger  Anthrazit Anthrazit
zum Aufschrauben - schnell L1952 | 159 = 69,90  L:1052 | 1591 49,90
und flexibel. Silber Silber

L1952 | 1594 69,90 L1052 | 1593 = 49,90

! z.B. bei Hanglagen Zinkl. angeschweiptem Aufschraubtrager fiir vier
Schrauben bzw. fiir Verbundanker (Art.-Nr.1272)

Metallpfosten inkl. Pfostenkappen aus Kunststoff

Verbundanker-Set Mauer-Montageadapter fiir Aufschraubanker

. . a I

Metallpfosten zum «--ses---- » e e 1212
—. Aufschrauben oder o g
= Pfostentrager 2007

k. 